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Steinheil
Prazisionsobjektive

Eine Kamera ist so gut wie ihr Objektiv! Vor
allem gilt dies in der Spiegelreflex-Fotografie, die
an die Konstruktion der Aufnahme-Objektive be-
sondere Bedingungen stellt. Steinheil Prazisions-
objektive sind gezielt fir die Reflex-Fotografie
entwickelt. Die optischen Systeme bieten ein Op-
timum an Abbildungsgiite; Vorwahlanschlagblende
oder Blendenautomatik ein HochstmaB an Bedie-
nungsbequemlichkeit. Form- und Farbgebung sind
handgerecht, modern und zweckmaBig.

Die optische und mechanische Bauausfiihrung
entspricht den hdochsten Qualitdtsanforderungen
und ist fir wartungsfreie Funktion entworfen.

Aufnahmeobjektive fiir

Exakta

Edixa mit
Schraub-
gewinde

Praktica

2,8/35 Auto-D-Quinaron

2,8/135 Auto-D-Tele-Quinar

3,6/100 Cassarit

4,5/135 Cassarit

2,8/135 Quinar

4,5/200 Tele-Quinar




CASSARIT CASSARIT
3,5/100 mm 4,5/135mm

-

SEGR ' B

Bildwinkel 24 Grad, Blendenbereich bis 22, Entfer-
nungseinstellung bis 1,0 m, Meter- und Feet-Skala,
Vorwahl-Anschlagblende, Filtergewinde M 49 x 0,75.

Bildwinkel 18 Grad, Blendenbereich bis 32, Entfer-
nungseinstellung bis 1,6 m, Meter- und Feet-Skala,
Vorwahl-Anschlagblende, Filtergewinde M 49 x 0,75.

CASSARIT — sind mit Blendenvorwahl| ausgestattet. Die jiingsten |
preiswert und leistungsstark Erkenntnisse der optischen Berechnung, neuent- {
wickelte Glassorten und eine ausgefeilte Fassungs- i

Mit dem Cassarit 3,5/100 mm und dem Cassarit konstruktion sind Grundlage der Leistungsfahigkeit

45/135 mm bietet Steinheil ein langbrennweitiges des Cassarits, das in beiden Versionen eine bei

System fiir die Spiegelreflex-Fotografie zu einem Dreilinsern bisher ungekannte Abbildungsqualitat
sehr vorteilhaften Preis. Auch diese Objektive bietet.




Mit der
Brennweite gestalten

Die Spiegelreflex-Fotografie, eine der jiingsten und
zugleich erfolgreichsten Entwicklungen der Kamera-
technik, ist anderen Kamerasystemen in vielen
Bereichen unbestritten iiberlegen. Diese Uberle-
genheit ist der Lohn fiir den hohen technischen
Aufwand, den moderne eindugige Reflexkameras
zeigen. So kann eine Spiegelreflex-Kamera als
Kernstiick eines fotografischen Systems, das jedem
etwas zu bieten hat, betrachtet werden.

Die Fiille der Moglichkeiten wird aber erst voll
geniitzt, wenn die Optikausstattung der tech-
nischen Konzeption der Kamera gerecht wird.

Deshalb sind sowohl der ernsthafte Spiegelreflex-
Amateur als auch der Berufsfotograf auf eine
moglichst umfassende Objektivausriistung von
hoher Qualitdt bedacht.

Die beiden Bilder zeigen, wie sehr die Auswabhl
der richtigen Brennweite die fotografischen Ge-
staltungsmoglichkeiten beeinfluBt. Dabei ist die
.selektive Landschaftsfotografie” nur eines von
vielen Beispielen.

AuBer der perspektivischen Bildgestaltung ist der
Bildausschnitt ein wesentlicher Faktor fir gelun-
gene Aufnahmen. Hier wird das Auswechsel-Ob-
jektiv unentbehrlich. Aus kurzer Entfernung mit dem
Weitwinkel-Objektiv groBraumig abbilden — Ent-
ferntes mit dem Tele-Objektiv formatfiillend auf
den Film bannen.

100 mm 200 mm




AUTO-D-QUINARON
2,8/35 mm

AUTO-D-TELE-QUINAR
2,8/135 mm

Mit STEINHEIL Druckblenden-Automatic

Siebenlinser aus hochwertigen Spezialgldsern ge-
wéhrleistet gestochen scharfe Weitwinkelaufnahmen.
Bildwinkel 64 Grad, Blendenbereich bis 22, Entfer-
nungseinstellung bis 0,2 m, Meter- und Feet-Skala,
Infrarot-Index, Filtergewinde M 49 x 0,75.

Mit STEINHEIL Druckblenden-Automatic

Echtes fiinflinsiges Tele-System kurzer Bauldnge, Bild-
winkel 18 Grad, Blendenbereich bis 32, Entfernungs-
einstellung bis 1,7 m, Meter- und Feet-Skala, Infrarot-
Index, Filtergewinde M 54 x 0,75.

Die STEINHEIL Druckblenden-Automatic

Die Arbeit mit der Spiegelreflexkamera verlangt
nach sinnvoll gestalteter Objektivfassung. Schon
die Vorwahl-Anschlagblende erlaubt rasches und

bequemes Fotografieren. Ein HochstmaB an Be-
dienungskomfort bietet die von Steinheil fiir an-
spruchsvollste Fotografen entwickelte Druckblen-
den-Automatic.




QUINAR
2,8/135 mm

TELE-QUINAR
4,5/200 mm

Hochleistungsobjektiv des millionenfach bewidhrten
Quinartyps (5 Linsen in 4 Gliedern). Das Quinar ver-
eintlange Brennweite mit hoher Lichtstdrke und auer-
gewohnlicher Abbildungsqualitdt. Die Vorwahlan-
schlagblende erlaubt einfache, rasche Bedienung. Fiir
Spezialaufgaben im Nahbereich kann der abschraub-
bare Objektivkopf am Balgengerit verwendet werden.

Bildwinkel 18 Grad, Blendenbereich bis 32, Entfer-
nungseinstellung bis 1,0 m, Meter- und Feet-Skala,
Infrarot-Index, Filtergewinde M 54 x 0,75.

Anspruchsvolle Spiegelreflex-Fotografen, die Fernauf-
nahmen von auflergewdhnlicher Qualitdt (Auflosung,
Kontrast) machen, schédtzen diesen hervorragend
korrigierten Fiinflinser, der die Vorziige einer echten
Tele-Konstruktion bietet. Der Objektivkopf kann fiir
Balgengerdataufnahmen abgenommen werden.

Bildwinkel 12 Grad, Blendenbereich bis 32, Entfer-
nungseinstellung bis 2,1 m, Meter- und Feet-Skala, In-
frarot-Index, Vorwahlanschlagblende, Filtergewinde
M 54 x 0,75.

Zur Einstellung steht ein helles Sucherbild zur
Verfligung. Beim Auslosen schlieBt die Automatic
ohne weiteres dazutun die Objektivblende auf den
vorgewahlten Wert. Sofort nach der Aufnahme

offnet sich die Blende wieder zu voller Lichtstarke.
Die Kontrolle der Scharfentiefenwirkung der vorge-
sehenen Blendeneinstellung und auch das Umschal-
ten der Automatic auf Handbedienung ist gegeben.




