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Lichtstarke, die ganz betrdchtlich liber dem Durchschnittswert liegt, Ja, mit
diesem 1:1,8 sind selbst néichtliche StraBenszenen, Theateraufnahmen —
kurzweg Aufnahmen bei sehr ungewdéhnlichen Lichtverhdltnissen — kein
Problem. Durch die Druckblendenautomatik (d. h. selbsttttiges Abblenden
vor und Aufblenden nach der Aufnahme) ist eine Betrachtung und Beur-
teilung des Motivs bei gréBter Blendenéffnung — also beim hellsten Matt-
scheibenbild — maglich. Damit ist nicht nur die Voraussetzung fiir eine gut
durchdachte Bildgestaltung und eine hohe Aufnahmebereitschaft gegeben,
sondern vor allen Dingen ist dadurch ein absolut exaktes Scharfeinstellen
gewdhrleistet. Die griffglinstige Abblendtaste gestattet dariiber hinaus eine
Beurteilung der Schéarfentiefe vor der’ Aufnahme. Ein weiterer sehr be-
merkenswerter Vorzug dieses sechslinsigen Standardobijektivs ist seine zu-
satzliche Eignung fiir Nahaufnahmen. Ohne Zwischenringe zu verwenden,
kann der kiirzeste Abstand zwischen Vorderkante und Gegenstand 23 em
betragen. Die ausfiihrlich geschilderte optische Leistungsfahigkeit wird
selbstverstdndlich ergGnzt durch gute Detailauflésung und ausgezeichnete
Farbwiedergabe. Eine elegante Form- und zweckentsprechende Farbgebung
sind qufere Merkmale dieses Meyer-Objektivs, das auf Grund seiner vielen
Vorziige sich bald die Zuneigung aller ernsthaften Fotoamateure und
Fotografen erwerben wird.

Technische Daten:

Linsenzahl &

OHnungsverhdltnis 1:1,8

Brennweite 50 mm

Kleinste Blende 22

Blendenring rastet auch bei halben
(mit linearer Teilung) Blendenwerten ein
Ausgenutzter Bildwinkel 472

Kirzeste Einstellentfernung 0,33 m
Einschraubgewinde f. Zubehtér M 4% x 0,75
Gewicht 0,235 kg

VEB FEINOPTISCHES WERK GORLITZ

(11 Sorten) 6497 Ag 091/50/120/G4



