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Jena-S 2,8/180 mm

mit automatischer Springblende (ASB) und automatischer Blendenkorrektur
fir die Formate 24 mm > 36 mm und 60 mm < 60 mm

Mit dem Jena-S 2,8/180 mm fertigen wir seit einer Reihe von Jahren ein Objek-
tiv mit langer Brennweite, das neben einer groBen Abbildungswiedergabe eine
fir diese Brennweite besonders groBe Offnung hat. Es gibt z.Z. kein Objektiv,
das bei gleich langer Brennweite eine hohere Lichtstdrke aufweist. Entschei-
dend ist jedoch beim Jena-S 2,8/180 mm die bereits bei voller Offnung vor-
handene vorziigliche Bildleistung, die den Benutzer in die Lage versetzt, die
hohe Lichtstdrke des Jena-S jederzeit unbedenklich auszunutzen. Berick-
sichtigt man ferner seine gegeniber der Standardbrennweite f = 50 mm
3,6fach groBere Abbildungswiedergabe, so ist es leicht erkldrlich, warum
dieses Objektiv von Bildreportern sowie namhaften Tier- und Sportfotografen
seit langem mit groBem Erfolg verwendet wird. Nicht zuletzt wird auch die
kurze, gedrungene Bauart, die in vielen Fdllen trotz der langen Brennweite
Freihandaufnahmen ermoglicht, zu seiner Beliebtheit beigetragen haben.
Selbstverstdndlich eignet sich das Jena-S 2,8/180 mm auch hervorragend fir
Farbaufnahmen.

Das dreigliedrige und aus finf Linsen bestehende Jena-S 2,8/180 mm wurde
bisher nur fir das Kleinbildformat 24 mm < 36 mm hergestellt. Einem viel-
fachen Wunsch entsprechend erscheint dieses Objektiv nun in einer neuen
Ausfihrung, die einige wesentliche Neuerungen aufweist, durch die seine
Leistungsfdhigkeit noch weiter gesteigert werden konnte. Diese neue Aus-
fihrung ist neben der Verwendung an Kleinbildreflexkameras nun auch fir
das Format 60 mm < 60 mm der Praktisix vorgesehen; dabei wird dieses
Format schon bei voller Offnung bis in die Bildecken scharf ausgezeichnet. Fir
Kleinbildreflexkameras liefern wir entsprechende Anpassungen, die schnell
und leicht auswechselbar sind. Ohne diese Anpassungen ldBt sich das neue
Jena-S 2,8/180 mm direkt an der Praktisix verwenden.

Als weitere wesentliche Neuerung hat das Jena-S 2,8/180 mm die automatische
Springblende erhalten, die sich bei unseren anderen Objektivtypen seit einigen
Jahren sehr gut bewdhrt hat. Sie ist gerade beim Jena-S 2,8/180 mm, bei dem
schnellste Aufnahmebereitschaft sehr oft eine entscheidende Rolle spielt, von
besonderer Bedeutung. Die Blende selbst ist als Rastblende ausgefihrt und
rastet — wichtig fir Farbaufnahmen — auch bei den Zwischenwerten ein. Die
kleinste Blende ist 22.



Das Jena-S 2,8/180 mm besitzt ferner — ebenfalls eine Neuerung — automati-
sche Blendenkorrektur, das heiBt, die Blende wird mit der Entfernungsein-
stellung so gesteuert, daB das Offnungsverhdltnis Gber den ganzen Einstell-
bereich von ~ bis 2,2 m konstant bleibt, die Belichtungszeit also auch bei
Nahaufnahmen keiner nachtrdglichen Korrektur bedarf.

Kurze Gebrauchsanleitung
a) Anpassung

Soll das Jena-S 2,8/180 mm an der Praktisix benutzt werden, so ist der Rdndel-
ring des Schraubbajonetts an der Kamera (siehe auch Bedienungsanleitung
zur Praktisix) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zu drehen. Das
Objektiv wird nun so eingesetzt, daB der an einem der drei Bajonettlappen
sitzende Stift in die Aussparung der Objektivanlage an der Kamera eingreift.
Nach dem Einsetzen des Objektivs ist der Randelring durch Drehen im Uhr-
zeigersinn mit mdBigem Druck anzuziehen.

In gleicher Weise wird verfahren, wenn eine der Anpassungen fir Kleinbild-
reflexkameras am Objektiv befestigt werden soll. SinngemdB gilt hier das fir
den Rdndelring und die Objektivanlage an der Kamera Gesagte ebenso fir
die Anpassungen, die mit einem gleichen Rdndelring und entsprechender Aus-
sparung fir den am Objektiv befindlichen Stift versehen sind.

Wir liefern zum Jena-S 2,8/180 mm zwei Anpassungen. Die eine ist fur die
Exakta und Exa Il bestimmt. Bei dieser Anpassung wird auch die Funktion
der automatischen Springblende Ubertragen. Die andere Anpassung ist fir
die Praktica FX 2 (3), IV, IV B, M und IV BM sowie die Pentacon F, FB, FM und
FBM vorgesehen. Bei ihr wurde aus kameratechnischen Grinden die auto-
matische Springblende des Objektivs in eine Springblende umgewandelt, das
heiBt, die Blende muB hier von Hand gespannt und damit auf volle Offnung
gebracht werden. Zu diesem Zweck wird lediglich der kleine Hebel (3) an der
Anpassung kurz nach rechts bis zum Anschlag gedrickt. Das SchlieBen der
Blende auf den vorgewdhlten Wert erfolgt dann selbsttdtig mit dem Auslosen
des Verschlusses.

b) Stativaufnahmen

Beim Ubergang von Quer- auf Hochaufnahmen wird der kleine Hebel (1) am
Objektiv nach links gedriickt. Das Objektiv mit der Kamera |dBt sich danach
leicht drehen, wdhrend die Stativmutter fest am Stativ bleibt. Betdtigung des
Hebels nach rechts arretiert Objektiv und Kamera.
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c) Ausschaltung der Automatik

Am Objektiv befindet sich ein kleiner mit Rdndelung versehener Hebel (2), bei
dessen Betdtigung sich die Blende voriibergehend auf den jeweils eingestellten
Wert schlieBt, wie dies zum Beispiel zur Kontrolle der Schérfentiefe notwendig
ist. Bei Verwendung des Objektivs an der Exakta und Exa wird fir diesen
Zweck die den Ausloser umschlieBende gerdndelte, federnde Fassung (4) bis
zum leichten Anschlag in Richtung Kamera gedriickt und durch kurzes Links-
drehen arretiert. In dieser Lage ist die Automatik ausgeschaltet. Rechtsdrehen
der Fassung und Hochfedern derselben schaltet die Automatik wieder ein.

Anwendungsgebiete

Sport- und Tieraufnahmen, Reportagen, Landschaftsaufnahmen, Architektur-
einzelheiten, Portrdts und Nahaufnahmen.

Daten
. Offn ir u - inschraub-
Rel t?nd iy Fof-ma' Bild- duArclf\s::skser Eges:/':n:eb Fir
Brennweite (mm) winkel (metrisch) Kamera
2,8/180 60 x 60 26 90 86 <1 Praktisix
2,8/180 24 < 36 14° 90 86 1 Exakta,
Exa Il,
Praktica FX 2
@), IV, IVB,
M,
IV BM,
Pentacon
F, FB, FM,
FBM*

Abmessungen

Gesamtbauldnge (bei ~): 122 mm bei Praktisix, 148,1 mm bei Exakta und
Exa, 146,7 mm bei Praktica und Pentacon

GroBter Durchmesser
100 mm bei allen Ausfilhrungen
Masse: etwa 1,1 kg

* Bei Verwendung des Jena-S 2,8/180 mm mit Anpassung fir Praktica und
Pentacon 1Bt sich die Springblende nur an den obengenannten Kamera-
modellen benutzen. Bei dlteren Modellen ist der entsprechende Mechanismus
im Kamerainnern, der die Springblende betdtigt, noch nicht vorhanden, und
das Objektiv kann an diesen Kameras dann nur wie ein solches mit Normal-
blende verwendet werden.
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Fir wissenschaftliche Vercffentlichungen stellen
wir Reproduktionen der Bilder dieser Druck-
schrift — soweit vorhanden — gern zur Verfiigung.
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