
Спецификация�и�дизайн�могут�быть�изменены�без�предварительного�уведомления�со�стороны�производителя

ZUIKO�DIGITAL�ED
12-60мм�1:2.8-4.0
SWD
• 5.0x�зум •Экстремально�широкий�угол
•Система�автофокуса�с
Ультразвуковым�Волновым
Приводом

•Всепогодный

Яркий�и�быстрый�широкоугольный�зум
Одновременно�с�релизом�профессиональной�цифровой�зеркальной�камеры�E-3�Olympus�расширяет�линейку�объективов
ZUIKO�DIGITAL,�которые�совместимы�со�всеми�камерами�стандарта�4/3.�Среди�новых�объективов�поражают�модели�ZUIKO
DIGITAL�SWD�(Ультразвуковой�Волновой�Привод),�которые�обеспечивают�самую�высокую�в�мире*�скорость�фокусировки�и
устанавливают�новые�стандарты�профессиональной�производительности�и�универсальности.�*�На�Октябрь�2007

Спецификация

Диафрагма
Количество�лепестков

диафрагмы

7�Круговая�диафрагма�для

естественного�размытия

фона

Максимальная�диафрагма 1:2.8�(широкий�угол)�/�1:4.0

(теле)

Минимальная�диафрагма 1:22

Совместимость
Совместим�с�телеконвертером

ЕС-20

Да

Совместимость�с

телеконвертером�EC-14

Да

Совместимость�с

увеличивающей�насадкой

EX-25

Да�максимальное

увеличение�изображения:

0.58x

Крышки
Крышка�объектива LC-72B�(72mm)

Бленда LH-75B

Размеры
Диаметр�фильтра 72�мм

Размеры 79.5�мм��,�98.5�мм

Вес 575�г

Фокусное�расстояние
Фокусное�расстояние 12�мм�-�60�мм

Фокусное�расстояние�(эквив.

35�мм)

24�мм�-�120�мм

Конструкция�объектива
Оптическая�конструкция 14�элементов�в�/�10�группах

Асферические�элементы 2�(1�ED�элемент)

ED-элемент 1�/�2�Super�ED�элемент

Механизм�объектива Внутренний�фокус�с

плавающим�механизмом

Угол�обзора 84�-�20°

Минимальная�дистанция

фокусировки

0.25�м

Максимальное�увеличение

изображения

0.28x�(Four�Thirds)�/�0.56x

(35мм�формат)


