
Объектив Nikon Nikkor-Q 135 mm f/ 2.8 non-Ai 

Ремонт и обслуживание 

Разборка: 

 

1. Выкрутить 5 винтов на задней алюминиевой части (байонете). Настроить фокус на 

самую близкую дистанцию и вынуть механизм «прыгалки», потянув за байонет. 

Смазать подшипник силиконовым маслом. 

2. Выдвинуть встроенную бленду и открутить винт, который был скрыт под ней. 

Открутить часть корпуса с блендой. 

3. Выкрутить винт на кольце установки диафрагмы. Снять кольцо, потянув в направлении 

задней линзы. 

4. Выкрутить 6 винтов на кольце фокусировки. Стянуть кольцо фокусировки в 

направлении передней линзы. 

5. Выкрутить 3 винта на алюминиевом кольце с отметкой для диафрагмы. Стянуть кольцо 

в направлении передней линзы. 

6. Открутить черное кольцо, фиксирующее линзоблок. 

7. Вытащить линзоблок, потянув в направлении передней линзы. Может потребоваться 

значительное усилие («сидит» плотно). 

8. Найти широкую пластину, запрещающую поворот кольца фокусировки на угол более 

чем на один оборот. Выкрутить 2 винта и удалить пластину. 

9. Найдите скользящую в направляющей прорези планку, закрепленную на двух винтах 

(на кольце есть прорезь прямоугольной формы, рядом с которой расположены два 

отверстия; по разные стороны). Поворотом кольца фокусировки нужно поймать такое 

положение частей механизма, чтобы винты были видны в отверстия. Выкрутить 2 

винта и убрать планку. 

10. Выкрутить кольца механизма фокусировки. Запомните положение колец друг 

относительно друга в момент разъединения при раскручивании! Иначе после сборки 

будут проблемы с диафрагмой или фокусировкой! Можно оставить метки, 

показывающие с какого положения начинать вкручивание колец (обратите внимание, 

что имеются заводские метки - линии). Очистить кольца и смазать силиконовой 

вязкой смазкой. Смазка должна быть достаточно «мягкой», иначе кольцо 

фокусировки будет вращаться очень туго. 

11. Разобрать линзоблок. 

 

Сборка производится в обратном порядке. 


